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über Retentionszisterne
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RW-Bewirtschaftung
- Rückhalteraum
- Versickerungsbecken
- Versickerungsmulde

Flächennummer
Abflussfläche
Spitzenabflussbeiwert
Mittlerer Abflussbeiwert

A01
710m2

0.90
0.45

RRR/VB/VM

Abflussfläche

Einlaufschacht
Einlauf/Auslauf Mulde

RW-Kanal (KR)

SW-Kanal (KS)

MW-Kanal (KM)

SW06
D 269.62
S 266.93
S 266.73
T 2.89

Schachtbezeichnung
Deckelhöhe
Sohlhöhe Einlauf
Sohlhöhe Auslauf
Schachttiefe

DN/OD315
4.56%
76.31m
RL75.31m

Dimension
Dimensionsgröße
Gefälle
Haltungslänge
Rohrlänge

SB
PVC
PP
GGG
STZ

Stahlbeton
Polyvenylchlorid
Polypropylen
Duktiler Guss
Steinzeug

MW
SW
RW

Mischwasser
Schmutzwasser
Regenwasser

Schachtdarstellung
Abdeckung
Schachthals

Schachtkörper

SL 267.50
SR 266.34
SO 268.53
B 270.41

Darstellung
Hausanschluss
(in Fließrichtung)

Sohle Anschluss Links
Sohle Anschluss Rechts
Sohle Anschluss Scheitel
Sohle Bogen (nach Lage)

Straße 270.34
Gelände 273.58

Straßenhöhe
Geländehöhe

MW 268.41
SW 267.38
RW 269.35

Sohlhöhe HA MW
Sohlhöhe HA SW
Sohlhöhe HA RW

OKSW 267.55
UKRW 267.94 Höhen OK/UK

Kreuzungsbereiche
OK
UK
BOK
BUK

Oberkante
Unterkante
Böschungsoberkante
Böschungsunterkante

Gefälle/Fließrichtung

246.38

<-3.5%
Gefälle, Richtungsangabe3.5%->

320 Höhenlinie

A01
710m²

Cs 0.90
Cm 0.45

Flächenbezeichnung
Abflussfläche
Spitzenabflussbeiwert
Mittlerer Abflussbeiwert

Mulde
- mit Fließrichtung
- Versickerungsmulde

Systemquerschnitt Straße

LS/QS
Längs-/Querschnitt

LS/QS
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IB Thomas Scheer
Schwedelbacher Straße 12
67686 Mackenbach
Telefon: 06374 70330
Fax: 06374 70380
Mobil: 0151 59095758

Bautechnische
Planungen und Berechnungen

Bauherr

Auftraggeber

Aufgestellt

Unterschrift

Teil

Teilbereich/Inhalt
Lageplan
Anlagen

Bauherrengemeinschaft
Kirchbergstraße

66425 Homburg/Kirrberg

Kreisstadt Homburg
Bebauungsplan

Wohnbebauung Kirchbergstraße
Homburg, Stadtteil Kirrberg

Bauherrengemeinschaft
Kirchbergstraße

66425 Homburg/Kirrberg

Erschließungsplanung
Entwässerungskonzept

Plandarstellung

Wasserrechtsverfahren

Bearbeitung

Plannummer
A4503GP0201WRV01

Maßstab
05/12/2025

1:250

Verkehrsfläche Asphalt

Verkehrsfläche Pflaster

246.38
Planungshöhe
Lageplan/Schnitt

246.38
246.38

Bestandshöhe
Lageplan/Schnitt

Anlagen, Berechnungen
Versickerungsversuch

Wasserhaushaltsbilanz

Hochwasserkarte

Starkregenkarte

KOSTRA Niederschlagsspenden

Lage Plangebiet

Flächenaufteilung

Rückhaltevolumen

Maßnahmen Niederschlagswasserbewirtschaftung
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